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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L

ai sensi del Regolamento dei Prodotti da Costruzione n° 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

Serrature e ferramenta, dispositivo per le uscite antipanico conforme alla norma EN 1125

2. Tipo di prodotto:

GU BKS Dispositivo per le uscite antipanico e/o di emergenza Tipo B 13XX, B-1125x, B-1126x, 1201, B 18xx, 

B-18xxx, B 19xx, B-19xxx, B 21xx, B 23xx, SECURY 19, SECURY 21, SECURY Automatic / antipanico, 5321

3. Finalità d'uso prevista dal produttore:

per porta ad anta battente in vie di fuga e di esodo

4. Produttore:

BKS GmbH, Heidestraße 71, D-42549 Velbert 

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen

5. Sistema o sistemi per la valutazione e la verifica delle prestazioni del prodotto edile:

Sistema 1

6. In caso di dichiarazione di prestazione in merito a un prodotto edile incluso in una norma armonizzata:

EN 1125:2008 

L'organismo di certificazione notificato 0432 ha eseguito l'omologazione e ha redatto il verbale di prova. 

Certificato di conformità CE 0432-CPD-0002

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche sostanziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate 

Capacità di rilascio superato

EN 1125:2008

Funzione di rilascio Valore soglia (≤ 1s)

Applicazione del dispositivo per le uscite antipanico superato

Spigoli e angoli sporgenti Valore soglia (≥ 0,5s)

Porta a due battenti superato

Montaggio dell'asta di attivazione Valore soglia (Z ≤ 150mm)

Lunghezza dell'asta di attivazione Valore soglia (≥ 60%)

Sporgenza dell'asta di attivazione
Valore soglia  
(v ≤ 100mm o 150mm)

Estremità dell'asta di attivazione superato

Superficie di attivazione dell'asta Valore soglia (V ≥ 18mm)

Asta di prova superato

Distanza della superficie del battente Valore soglia (R ≥ 25mm)

Interstizio raggiungibile Valore soglia (20mm)

Movimento libero della porta superato
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0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L SZ. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 305/2011 számú építési termékekről szóló rendeletének megfelelően.

1. A termék típusának egyedi azonosító kódja:

Zárak és vasalatok, menekülőajtózár EN 1125 szerint

2. A termék típusszáma:

GU BKS pánik- és/vagy vészkijárati ajtózárak, típusok: B 13XX, B-1125x, B-1126x, 1201, B 18xx, B-18xxx, 

B 19xx, B-19xxx, B 21xx, B 23xx, SECURY 19, SECURY 21, SECURY automata / pánik, 5321

3. A gyártó által megadott rendeltetés:

Nyíló szárnyú ajtókhoz menekülő és mentési útvonalon

4. Gyártó:

BKS GmbH, Heidestraße 71, D-42549 Velbert 

G-U Magyarország Kft. 

Víztorony u. 20. I. emelet, HU-1193 Budapest

5. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

1. rendszer

6. Az olyan építési termékeket érintő teljesítménynyilatkozat esetében, melyet egy harmonizált szabvány szabályoz:

EN 1125:2008 

A bejelentett 0432 sz. tanúsító intézmény elvégezte a típusvizsgálatot, és kiállította a vizsgálati 

jegyzőkönyvet. 

0432-CPD-0002 sz. EK megfelelőségi tanúsítvány 

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők Teljesítmény
Harmonizált műszaki 
Specifikáció

Kinyithatóság teljesítve

EN 1125:2008

Kinyithatóság Küszöbérték (≤ 1s)

A pánikzár felszerelése teljesítve

Kiálló élek és sarkak Küszöbérték (≥ 0,5s)

Kétszárnyú ajtó teljesítve

A működtető rúd beépítése Küszöbérték (Z ≤ 150mm)

A működtető rúd hossza Küszöbérték (≥ 60%)

A működtető rúd kiálló része
Küszöbérték  
(W ≤ 100mm vagy 150mm)

A működtető rúd vége teljesítve

A rúd működtetési felülete Küszöbérték (V ≥ 18mm)

Vizsgálórúd teljesítve

Az ajtószárny felületének szabad része Küszöbérték (R ≥ 25mm)
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Részletes teljesítménynyilatkozatok a http://www.g-u.com/HU/hu/szolgaltatas/epitesi-termek-rendelet.html címen találhatók.

A termék 1. és 2. pont szerinti teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek a 7. pontnak megfelelően.

Alapvető jellemzők Teljesítmény
Harmonizált műszaki 
Specifikáció

Elérhető köztes tér Küszöbérték (20mm)

EN 1125:2008

Az ajtó szabad mozgása teljesítve

Felfelé futó mozgatóreteszes rúd teljesítve

Zár-ellendarab teljesítve

A zár-ellendarab méretei
Küszöbérték  
(H ≤ 15mm, M ≤ 45°, P ≤ 3mm)

Az ajtó méretei és tömege
Tömeg 300 kg; szélesség 1500mm; 
magasság 4500mm

Külső hozzáférés-ellenőrzés teljesítve

Nyitási erők
Küszöbérték  
(≤ 80N és ≤ 220N nyomás)

Biztonságtechnikai követelmények (betörés elleni 
védelem)

Küszöbérték (2. osztály)

Tartós működőképesség a kinyithatóság szempontjából teljesítve

Korrózióállóság Küszöbérték (3. osztály)

Hőmérséklet-tartomány Küszöbérték (50% felett)

Kenés Küszöbérték (20.000 ciklus)

Záróerő Küszöbérték (≤ 50N)

Tartós működőképesség

GF: küszöbérték  
(7. osztály, 200.000 ciklus) 
SF: küszöbérték  
(7. osztály, 20.000 ciklus)

A vízszintes működtető rúd hibás működtetésnek való 
ellenállása

Küszöbérték (1000N)

Kiegészítő vizsgálat
Küszöbérték  
(≤ 80N és ≤ 220N nyomás)

Önálló záródásra való képesség C teljesítve

Záróerő Küszöbérték (≤ 50N)

Tartós működőképesség az önálló záródásra 
való képesség, C szempontjából, öregedésnek és 
minőségromlásnak való ellenállás

teljesítve

Tartós működőképesség
Küszöbérték  
(7. osztály, 200.000 ciklus)

Záróerő Küszöbérték (≤ 50N)

Tűzállóság E (térlezárás)
és I (hőszigetelés)
A menekülőajtózárak alkalmazhatósága tűzgátló ajtó-
kon – további követelmények

0 osztály
B osztály
(Lásd az osztályba sorolást a terméken)

Veszélyes anyagok ellenőrzése teljesítve

Ditzingen, 2014. Június 17. Julius von Resch 

 (ügyvezető)
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