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0002-CPR-GU-BKS-FERCO-L SZ. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 305/2011 számú építési termékekről szóló rendeletének megfelelően.

1. A termék típusának egyedi azonosító kódja:

Zárak és vasalatok, menekülőajtózár és EN 179

2. A termék típusszáma:

GU BKS pánik- és/vagy vészkijárati ajtózárak, típusok: B 13XX, B-1125x, B-1126x, 1201, B 18xx, B-18xxx, 

B 19xx, B-19xxx, B 21xx, B 23xx, SECURY 19, SECURY 21, SECURY automata / pánik, 5321

3. A gyártó által megadott rendeltetés:

Nyíló szárnyú ajtókhoz menekülő és mentési útvonalon

4. Gyártó:

BKS GmbH, Heidestraße 71, D-42549 Velbert 

G-U Magyarország Kft. 

Víztorony u. 20. I. emelet, HU-1193 Budapest

5. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

1. rendszer

6. Az olyan építési termékeket érintő teljesítménynyilatkozat esetében, melyet egy harmonizált szabvány szabályoz:

EN 179:2008 

A bejelentett 0432 sz. tanúsító intézmény elvégezte a típusvizsgálatot, és kiállította a vizsgálati 

jegyzőkönyvet. 

0432-CPD-0003 sz. EK megfelelőségi tanúsítvány 

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők Teljesítmény
Harmonizált műszaki  
specifikáció

Kinyithatóság Küszöbérték (≤ 1s)

EN 179:2008

Kinyitási működtetés teljesítve

A kilincs konstrukciója teljesítve

Kétszárnyú ajtó teljesítve

Kiálló élek és sarkak Küszöbérték (≥ 0,5s)

A kilincs felszerelése Küszöbérték (X ≥ 120mm; Z ≤ 150mm)

A kezelőelemek túlnyúlása Küszöbérték (W ≤ 100mm)

A kezelőelemek működtető felülete Küszöbérték (V ≥ 18mm)

A kilincs szabad vége
Küszöbérték (U ≥ 40mm; W ≤ 100mm; 
a ≤ 30°)

A kilincs működtetési távolsága Küszöbérték (vizsgáló blokk)

Vizsgálórúd teljesítve

Elérhető köztes tér Küszöbérték (≥ 20mm)

Az ajtó szabad mozgása teljesítve
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Részletes teljesítménynyilatkozatok a http://www.g-u.com/HU/hu/szolgaltatas/epitesi-termek-rendelet.html címen találhatók

A termék 1. és 2. pont szerinti teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek a 7. pontnak megfelelően.

Ditzingen, 2014. március 17. Julius von Resch 

 (ügyvezető)

Alapvető jellemzők Teljesítmény
Harmonizált műszaki  
specifikáció

Felfelé futó mozgatóreteszes rúd teljesítve

EN 179:2008

Zár-ellendarab teljesítve

A zár-ellendarab méretei
Küszöbérték (H ≤ 15mm, M ≤ 45°, P ≤ 
3mm)

Az ajtó méretei és tömege
Tömeg 300 kg, szélesség 1500mm; 
magasság 4500mm

Külső hozzáférés-ellenőrzés teljesítve

Nyitási erők Küszöbérték (A ≤ 70N)

Biztonságtechnikai követelmények (betörés elleni 
védelem)

Küszöbérték (4. osztály)

Tartós működőképesség a kinyithatóság szempontjából teljesítve

Korrózióállóság Küszöbérték (osztály)

Hőmérséklet-tartomány Küszöbérték (50% felett)

Kenés Küszöbérték (20.000 ciklus)

Záróerő Küszöbérték (≤ 50N)

Tartós működőképesség

GF: küszöbérték (7. osztály, 200.000 
ciklus) 
SF: küszöbérték (7. osztály, 20.000 
ciklus)

A vízszintes működtető rúd hibás működtetésnek való 
ellenállása

Küszöbérték (1000N)

Kiegészítő vizsgálat Küszöbérték (≤ 80N és ≤ 220N nyomás)

Önálló záródásra való képesség C teljesítve

Záróerő Küszöbérték (≤ 50N)

Tartós működőképesség az önálló záródásra 
való képesség, C szempontjából, öregedésnek és 
minőségromlásnak való ellenállás

teljesítve

Tartós működőképesség Küszöbérték (7. osztály, 200.000 ciklus)

Záróerő Küszöbérték (≤ 50N)

Tűzállóság E (térlezárás)
és I (hőszigetelés)
A menekülőajtózárak alkalmazhatósága tűzgátló ajtó-
kon – további követelmények

0 osztály
B osztály
(Lásd az osztályba sorolást a terméken)

Veszélyes anyagok ellenőrzése teljesítve

ussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss vvon Resch

yvezető)


