Rapportnummer
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Aanvrager

Betreft

Keurmeester

Inspecteur

Conclusie

Stichting Kwaliteit Gevelbouw

10.172

18 maart 2010

6 december 2010
Alara - Lukagro BY
Huijgensweg 3

Postbus 15
2964 LL Groot-Ammers

Onderzoek inbraakwerendheid van een buitendraaiende stalen
stolpdeurconstructie, met kozijnafmetingen 2106x2373 mm,
vervaardigd uit het Alara-Lukagro AL-D/D50 profielsysteem.

B. Biekhram/ M.F. van Dijk / F. Koldenhof

J.M. van Diggelen

Het beproefde gevelelement voldoet aan de eisen voor inbraak-
werendheid van klasse 3 voor beproeving en beoordeling van
inbraakwerende gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste
vullingen volgens de volgende normen:

- ENV 1827 1999

- NEN 5096: 2007 + C1: 2007

bezoekadres
Nieuwe Kanaal gf
Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 A] Wageningen

ABN-AMRO
50.84.85.800

IBAN.NR
NL 33ABNAos08485800

BIC-CODE
ABNANL2A

kvk Den Haag
41149617

BTW nummer
004465520 BO1
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Rapportnummer: SKG 10.172 afgegeven d.d. 6 december 2010
1 INLEIDING
1.1 Doel van het onderzoek

1:2

1.3

1.4

Door Alara - Lukagro BV te Groot-Ammers werd aan de SKG opdracht verstrekt, een
inbraakwerendheidsbeproeving uit te voeren op een buitendraaiende stalen stolpdeurconstructie, met als
doel de inbraakwerendheid van dit gevelelement te toetsen aan de van toepassing zijnde normen voor
beproeving en beoordeling van inbraakwerende kozijnen, ramen en deuren.

Conclusie van het onderzoek

Het element voldoet aan de totaal klassering 3 van ENV 1627 en voldoet daarmee automatisch ook aan
klasse 3 van NEN 5096.

Klasse 3

Conformiteitsverklaring

Behoudens het gestelde in hoofdstuk 4 is voor dit element conformiteit niet van toepassing.

Reproductie van SKG rapporten

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaand schriftelijke
toestemming van SKG is verkregen.

Opgemaakt te Wageningen, d.d. 6 december 2010

J.M. van Diggelen
sectormanager
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