hestandsnaam: al075 ##70

Insulat versie 1.2.1, mode 1

L ABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

opdrachtgever: Rockwool Benelux B.V.

LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSWAND VOLGENS 1SO 140-3:1985

onderzochte constructie: var.3:

- Conrock @5, ca. 110 kg/m3 -

- Totale paneeldikte: 80 mm
- Totale massa: 17,5 kg/m2

volume zendvertrek: 214 m’
volume ontvangverirek: 115 m’
opperviakte progfwand: 1.88 m?
massa proefwand: 17,5 kg/m®
gemeten in: laboratorium
signaél: breedband ruis
bandbreedte: 1/3 octaaf
1SO 717-1:1896

Rw(C;Cx) = 34(-2;-4) dB

NEN 5079:1990
liujan = -20 dB

¥ 1/1 oct.
1/3 oct.
- === ref. curve (150 717)
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frequentie Hz
212 24.4 31.8 340 35.6 456
1/3 oct. 215 26.7 32.3 29.2 418 50.9 dB
23.0 286 33.1 274 435 54.9
1/1 oct. 21.8 26.2 32.4 29.4 / '/53.9 48.9 dB

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, 24-04-2001
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