bestandsnaam: aa1659 S#:35-36 ##:37

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK PEUTZ
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LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 140-3:1995 &Jlk\
opdrachtgever: Alara-Lukagro TESTEN
fivA | 334

Insulat rel. 2.5.2, mode 1

Paneel A, wanddikte 82/84 mm (afmeting 1530 mm x 1295 ):

paneel A
- glasvlies
- 1 mm geperforeerde plaat
Totale opperviakie massa: 32,2 kg/m’

HORIZONTALE DOORSNEDE
1500 mm
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volume meetruimte: 214 m®
volume meetruimte: 115 m®
opperviakte proefwand: 1,88 m’
massa proefwand: kgfm2

gemeten in:
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:1996
Rw(C;Cu) = 41(-1;-6) dB

luchtgeluidisolatie R

10}
o : } R 7 i :
125 250 500 1k 2k 4k
1/3 oct. frequentie Hz
% 1/1 oct. 19,6 2ril 358 43,4 50,4 50,1

13o0ct. 26,5 29,5 38,6 46,0 49,3 51,4 dB
25,4 32,5 40,5 491 f\iB,4 51,9

/

----- ref. curve (ISO 717) 1Moct. 227 292 379 456, /493 511 dB
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