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LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK PEUTZ

@

LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM IS0 140-3:1995 @'k\
opdrachigever: Alara-Lukagro TESTEN
RuA | 34

Paneel D, wanddikte 104/106 mm (afmeting 1530 mm x 1285 ):

paneel D

- glasviies
-1 mm geperforeerde plaat HORIZONTALE DOORSNEDE

1500 mm

Totale opperviakte massa: 41,5 kg/m2

200 mm 10 200 mm

volume meetruimte: 214 m°®
volume meetruimte: 115 m*®
opperviakte proefwand: 1,88 m?
massa proefwand: kg/m’ ‘

gemeten in:
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis
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1/3 oct. frequentie Hz
* 111 oct. 22,4 28,5 39,0 46,1 53,1 52,8

1/3o0ct. 29,7 33,1 36,2 49,7 52,7 53,0 dB
28,7 37.5 40,1 530 ..§19 52,6

----- ref. curve (ISO 717) 1M oct. 256 32,2 38,1 48,7/ 425 52,8 dB

Insulat rel. 2.5.2, mode 1
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