bestandsnaam: a1659-2 S#:247-248 ##:249

Insulat rel. 2.4, mode 1

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK
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LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 140-3:1995
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opdrachtgever: Alara-Lukagro bv TESTEN
RvA [ 334
onderzochte constructie: variant 3: Alara-Lukagro buitenluchtrooster type AL-R 300V
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volume meetruimte: 214 m
volume meetruimte: 115 m®
oppervlakte proefwand: 0,97 m? 50
gemeten in:
Peutz Laboratorium voor Akoestiek
signaal: breedband ruis
40
bandbreedte: 1/3 octaaf
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1/3 oct. frequentie Hz
* 1/1 oct. 10,7 8,1 6,8 14,0 20,6 23,7 231 23,6
1/3 oct. 8,5 8,3 11,2 15,3 226 245 22,4 23,7 dB
11,4 6,2 12,3 17,6 23,8 24 4 22,5 24,0
----- ref. curve (ISO MToct. 10,0 7,4 94 154 221 24/ / 227  238dB

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad
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A 1659-1-RA

figuur 11






